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Päällinen
— Höyryä läpäisevä ja kahteen suuntaan venyvä päällinen estää 

nesteiden pääsyn patjan sisälle, mutta päästää höyryä 
lävitseen näin ehkäisten kosteuden muodostumista potilaan 
iholle. Kaksiosainen vetoketju tarjoaa helpon pääsyn patjan 
sisälle puhdistusta tai huoltoa varten. Patjan päällisen yläosa 
voidaan irrottaa kokonaan päällisen alaosasta. Vetoketju on 
kauttaaltaan suojattu suojaläpällä nesteitä ja likaantumista 
vastaan. 

Ilmakerros
— Patja on suunniteltu vastaamaan korkeita turvallisuusvaatimuksia. 

Yhdistetty solurakenne estää potilaan painumista solujen 
väliin ja yksinkertaistaa puhdistamista.  

— 7 alinta solua jalan alaosassa ja kantapään alueella ovat 25%  

— Ilmatäytteiset sivunmuodostajat ja 3 staattista päänalueen 
solua parantavat potilasmukavuutta sekä tukevuutta. 

pienempiä suojatakseen paremmin tätä erityisen herkkää aluetta. 



— Automaattinen elektroninen painesensori

Tekniset tiedot
Air2Care 10 Air2Care 20

Air2Care 10 Hallintayksikkö

Ulkomitat 12×26×21,5 cm

Paino 2,5 kg

Syklin kesto 12 minuuttia

Hälytykset visuaalinen

Sähköturvallisuus noudattaa BSEN 60601-1 
Luokka II, tyyppi B

Patjan ulkomitat

Patjajärjestelmä

Ulkomitat 200×86×17 cm

Potilaan maksimipaino 200 kg (ilma+vaahto)

Patjanpäällisenä

Ulkomitat 200×86×9.3 cm

Potilaan maksimipaino 180 kg

Air2Care 20 Hallintayksikkö

Ulkomitat 12×26×21,5 cm

Paino 2,5 kg

Syklin kesto 12 minuuttia

Hälytykset audiovisuaalinen

Sähköturvallisuus noudattaa BSEN 60601-1 
Luokka II, tyyppi B

Patjan ulkomitat

Patjajärjestelmä

Ulkomitat 200×86×17 cm

Potilaan maksimipaino 210 kg (ilma+ilma) 
200 kg (ilma+vaahto)

Jakelija: Conimex Oy 
Kuortaneenkatu 2 
00510 Helsinki 
www.conimex.fi 
info@conimex.fi

Air2Care  10 
patjanpäällinen 

Päällisenä käytettävä 
aktiivinen ilmakerros

Air2Care  10 
patjajärjestelmä

Patjajärjestelmä, aktiivinen 
ilmakerros + passiivikerros

Air2Care  20 
Patjajärjestelmä 

Patjajärjestelmä, kahdella 
ilmakerroksella

Air2Care  20 
Patjajärjestelmä 

Patjajärjestelmä, aktiivinen 
ilmakerros + passiivikerros

Monipuolinen 
Muokattavissa tarpeidesi mukaan

Air2Care 20
— Toiminnot: Vaihtuvan paineen terapia (APT) Minipainetoiminto

(CLP) Maksimitäyttö (30 minuutin automaattinen palautus)

— Audiovisuaaliset hälytykset virhetilanteissa

Air2Care 10
— Toiminnot: Vaihtuvan paineen terapia (APT), staattinen tila

—    Visuaaliset hälytykset virhetilanteissa




